
 

 

1: Kopplaat 

2: Kopplaatboutjes 

3: Hangplaat 

4: Schotel/stempelveren 

5: Ponsnippel 

6: Spie 

7: Borgbout tbv tilslot 

8: Tilveer 

9: Afstroopbus 

10: Snijplaat 

11: Klembout tbv snijplaat 

12: Ponshuis 

13: Centreerpaspen 

14: Bevestigingsbout met sluitring 

15: Dopmoer 

16: Sluitring 

17: Tilslot 

18: Geleidepen 

Afstelling van contournippel in de snijplaat voor GEMA 

Stap 1: Snijplaat met behulp van klembout in de gewenste stand in het ponshuis vastzetten. 

Stap 2: Monteer de kopplaat en de hangplaat met behulp van de kopplaatboutjes op de nippel. 

Stap 3: Nippel, kopplaat en hangplaat met spie zonder schotelveren in de afstroopbus schuiven. 

Stap 4: De afstroopbus met de nippel in de gewenste stand t.o.v. de snijplaat in het tilslot 

plaatsen. 

Stap 5: De afstroopbus met de borgbout in het tilslot borgen. 

Stap 6: De nippel ca. 3 mm onder de afstroopbus laten zakken en dan het geheel (nippel, 

afstroopbus, tilslot en geleidepen) zonder tilveer in het ponshuis laten zakken, zodanig dat de 

nippel in de snijplaat valt. 

Stap 7: De snijspelling kan met van de sleuf in het tilslot worden verdeeld. 

Stap 8: Als de snijpelling goed verdeeld is, de geleidepen met dopmoer en sluitring borgen. 

Stap 9: Nippel uit de afstroopbus trekken en schotelveren om de nippel plaatsen. 

Stap 10: Plaats de tilveer in het ponshuis en monteer de nippel met schotelveren en spie in de 

afstroopbus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afstelling van 



 

 

1: Kopplaat 

2: Hangplaat 

3: Schotelveer 

4: Montagehuls 

5: Ponsnippel 

6: Tilslot 

7: Tilveer 

8: Afstroopbus 

9: Snijplaat 

10: Klembout tbv snijplaat 

11: Bevestigingsbout 

12: Sluitring 

13: Centreerpaspen 

14: Geleide Spie 

15: Klembout tbv tilslot 

16: Tilslotpen 

17: Ponshuis 

 

contournippel in de snijplaat voor WEMO 

Plaats de matrijs in de juiste positie en zet deze vast. 

Het instellen van de profielnippel ten opzichte van de matrijs:  

- Draai een bout in de kopplaat (pos.1) zodat de nippel onder afstroopbus (pos.8) uit komt. 

- Draai de nippel in de juiste positie, zodanig dat een goed snijspleet-verdeling wordt verkregen. 

- Zet het tilslot (pos.6) vast met de klembout (pos.15). 

- Verwijder de bout uit de kopplaat. 

Let op bij type 28 

Voor het fixeren van de profielnippel bij type 28 behoort altijd een ingegoten afstroopbus. 

Hierbij behoort ook altijd een tilslot met een tilslotpen. 

Let op vanaf type 48 

Voor het fixeren van de profielnippel is altijd een geleidespie (pos.14) en een tilslot (pos.6) 

nodig. 

 


